
ФІЛЬТЕР-СЕЛ                                   
 

СЛАБО КАЛЬЦИНОВАНИЙ ФІЛЬТРУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ НА 

ОСНОВІ ДІАТОМІТОВОЇ ЗЕМЛІ 
Унікальні властивості абсорбації і діатомова структура цього продукту зумовлює широкий спектр 

застосування, у тому числі прискорення дії хімічних каталізаторів і оплавлення/сплавлення 

керамічних продуктів. 

 
ПРОДУКТ   

Місце виробництва 
Ломпок, Каліфорнія, 

США 

ІМЕРІС ПЕРФОМЕНС 

ЕНД ФІЛЬТРЕЙШН 

МІНЕРАЛС 

Відділ продажів 

154 ру дель Юніверсіте 

75007 Париж-Франція 

Тел.: +33 1 49 55 63 00 

Факс: +33 1 49 55 66 56 

Тип продукту 
Слабо кальцинований, 

Морський діатоміт 

ТИПОВІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

Колір Сірий / рожевий 

Вага у вільному стані (г/літр) 140 

Густина у вологому стані (центрифугованого) (г/літр) 288 

Проникність ЕВС (Да) 0,07 

Вологість (% масових при відгрузці) 1,0 

рН (10% водна суміш)  8,0 

  

Типовий розмір часток  

Залишок на ситі 106 мікрон (% ваги) 2,0 

Середній розмір частинки (μm) 14,0 
  

ТИПОВІ ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ (% ваги, якщо не вказано інакше) Місце виробництва 

2500 Міегеліте Роуд 

Ломпок, Каліфорнія 

93436 

Сполучені Штати 

Тел.: +1 (805) 735-7791 

Факс: +1 (805) 737-1411 

 

Втрати при спалюванні 1,5 

Залізо, розчинне в пиві (ppm) 50 

Кальцій, розчинний в пиві (ppm) 550 

Водорозчинні речовини 0,2 

SiO2 89 

Al2O3 3,3 

Fe2O3 1,4  

TiO2 0,2  

CaO 0,8  

MgO 0,6  

Na2O+ K2O 1,0  

Р2О5 0,3  

 

 
(Фізичні та хімічні властивості продуктів компанії Сілайт представляють типові середні показники, які були отримані у 

відповідності до загальноприйнятих методів дослідження, допускаються звичайні зміни на виробництвах. Вони 

надаються в якості технічної допомоги і можуть бути змінені без повідомлення. 

Технічні дані, наведені вище, вважаються точними та надійними, проте не дають і не мають на увазі жодних гарантій.) 

 


