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Тип продукту 
Допоміжний фільтруючий 

матеріал 

Опис Кальцинований діатоміт 

ТИПОВІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

Колір Рожевий 

Зовнішній вигляд Дрібнозернистий порошок 

Густина у вологому стані, lbs/ft3 (g/cc) 19.0 (0.31) 

Проникність (Дарсі) 0.25 

Аналіз на ситі 150 меш, % залишок 4.0 

Середній розмір частинки,мікрони 20.9 

рН,10% у воді 7.0 

Відносна вага 2.2 

Вологість (% масових при відгрузці) <1.0 

Залізо, розчинне в пиві, (ЕВС) ppm 63.0 

  

  

  

ТИПОВІ ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ (% ваги, якщо не вказано інакше) 

Місце виробництва 

Ломпок, Каліфорнія  

Сполучені Штати 

Америки 

 

Втрати при спалюванні (1000°С) 0.5 

SiO2 92.0 

Al2O3 3.3 

Fe2O3 1.3 

Р2О5 0.1 

CaO 0.4 

MgO 0.4  

Na2O+ K2O 1.2  

   

   

   

   

 

 
За важливими відомостями стосовно охорони праці, будь ласка зверніться до паспорту безпеки продукту (MSDS). 

Фізичні та хімічні властивості продуктів компанії Імеріс представляють типові середні показники, які були отримані у 

відповідності до загальноприйнятих методів дослідження, допускаються звичайні зміни на виробництвах. Вони 

надаються в якості технічної допомоги і можуть бути змінені без повідомлення. 

Технічні дані, наведені вище, вважаються точними та надійними, проте не дають і не мають на увазі жодних гарантій.  

За важливими відомостями стосовно охорони праці, будь ласка зверніться до паспорту безпеки продукту (MSDS). 
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